
Manipulační vozík k otáčení rolí

• Lehká konstrukce

• Zvedání pomocí elektrického bezúdržbového 
šroubového pohonu s integrovanou motorovou 
brzdou a bezpečnostní prokluzovou spojkou

• Elektronická ochrana proti přetížení

• Dvourychlostní dálkový ovladač

• Lehká otočná kola se směrovou aretací 
a parkovací brzdou 

• Dvojitý zvedací sloup pro zvýšenou stabilitu 
a torzní tuhost 

• Mechanické otáčení rolí s bezpečnostní 
rotační brzdou

• Usnadnění obsluhy díky rozšířenému 
pracovnímu rozsahu otočného ramene ±15° 

• Bezpečnostní upínací trn s uzamykací funkcí 
pro vyjímání trnu z role v horizontální poloze

Parametry role

Hmotnost role Gmax 250  kg
Vnější průměr role Dmax: 1 500 mm
Šířka role Bmax: 750 mm
Vnitřní průměr dutinky d:  30–650 mm

Rozměry (standardní provedení)

Konstrukční výška  2 940 mm
Konstrukční délka  1 159 mm
Šířka  576 mm
Výška pojezdu  94 mm
Zdvih  2 175 mm



Distributor pro ČR:
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Manipulátory pro role od 30 kg do 30 t


