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Cerpadla GP1 - zékladni provedeni rozméry v milimetrech
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[cm?] | otacky [rpm] rozmeéry [mm] [cm?] | otacky [rpm] rozmeéry [mm] [cm?] | otacky [rpm] rozméry [mm]
g MIN MAX A B g MIN MAX A B aE: MIN MAX A B
'.g‘ 0,8 800 5000 [32,6 69,3 '.g‘ 3,3 500 4000 37,2 78,5 lg‘ 6,2 500 3500 42,6 89,3
= 1,2 800 5000 33,4 70,8 = 3,6 500 4000 37,8 79,6 57 500 3000 43,9 92,7
g 1,6 600 4500 34,1 72,3 g 4,4 500 4000 39,2 82,5 “E’ 7,9 500 3000 45,7 95,6
92,1 600 4500 34,9 73,9 94,8 500 3800 40,0 84,0 9
V2,5 500 4000 35,7 75,5 Y|5,8 500 3800 419 87.8 O

Cerpadla GP2 - zakladni provedeni rozméry v milimetrech
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g [cm?] | otacky [rpm] rozméry [mm] g [cm?] | otacky [rpm] rozméry [mm] g [cm?] | otacky [rpm] rozméry [mm]
g MIN MAX A B g MIN MAX A B g MIN MAX A B
g 4 500 4000 42,5 86,0 g 12 | 500 3600 48,8 98,6 g 25 500 2800 59,0 119,1
2 6 500 4000 44,0 89,2 9 16 500 3200 51,9 1049 | g 31 500 2200 63,7 128,5
O 8 500 3600 45,6 92,3 O 20 |500 3200 55,0 11,2 |9
Cerpadla GP3 - zakladni provedeni rozméry v milimetrech
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£ [cm?] otacky [rpm] rozméry [mm] £ [cm?] otacky [rpm] rozmeéry [mm] £ [cm?] otacky [rpml] rozmeéry [mm]
= MIN  MAX A B = MIN  MAX A B = MIN  MAX A B
910 400 3200 553 110,5 |2 27 1350 3200 613 1225 |961 350 2000 73,0 146,0
g 13,5 400 3200 56,5 113,0 g 34 350 3000 635 127,0 ‘g 71 350 1800 76,3 | 152,5
9117 350 3200 57,8 115,5 9 43 350 2500 66,8 133,5 9 82 350 1800 80,0 160,0
O 22,5/ 350 3200 59,5 119,0 |9 51 350 2500 69,5 139,0 |9 100 350 1800 86,3 172,5
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Zubova cerpadla - objednaci kli¢

GP2 - 12 R -SBV)J -SUE UD-N
Zubové ¢erpadlo Tésnéni*
skupina GP1 N NBR
GP2
GP3 Tlakovy vystup*
- viz tabulka portd
Geometricky objem
GP1 GP2 GP3 Sani (vstup)*
cm3/ot | kéd | cmi/ot | kéd | cmi/ot | kéd - viz tabulka portd
0,8 08 |4 4 10 10
1,2 1,2 6 6 13,5 13,5 Orientace portu*
16 16 8 8 17 17 s porty v télese
2,1 2,1 |12 12 22,5 22,5
2,5 2,5 16 16127 27 Kombinace pfiruba - hiidel*
3,3 3,3 |20 20 (34 34 SAVC GP1
36 (36 25 25 43 43 SBVJ SBDD SBDF GP2
4.4 4,4 |31 31 51 51 SCVO SCDN GP3
4,8 4,8 61 61
58 |58 71 71 o
62 6.2 82 82 Smér otaceni
7 7 100 100 L levotocivy
79 7.9 R pravotocivy
! B reverzni
*Dal3i moznosti v pfislusném kompletnim katalogu.
PORTY cerpadla S = sani (vstup) P = tlakovy vystup A B C D rozméry A, B, C, D [mm]
<17: pro Cerpadla s kédem mensim nez 17 GP1 P GA BSPP G1/4 13 26 1 BSPP trubkovy zavit
podle normy 228-1
GP1S |GP1P GB BSPP G3/8 13 24 1
GP3 S<17 GP3 P<17 GP2 S<10 GP2 P<31|GP1S |GP1P G GC | BSPP G1/2 13 33 1
GP3S17-34 GP3 P 17-51| GP2 S>25  GP2 P>25 = GD BSPP G3/4 16 39 1
GP3 S 34-51 GP3 P>51 GP2 S<31 g GE BSPP GI1 18 45 1
GP3 5551 S GF BSPP G54 18 57 1
GP1 P UB 9/16-18 UNF 13 246 1 UNF zavit
nodle normy SAE
GP1S GP1P UC  3/4-16 UNF 13 246 1
GP3 P<17 GP2 S<10 GP2 P GP1 S + UD 7/8-14 UNF 17 34 1
o]
GP3 S<71 GP3 P 17-27 | GP2 S>11 2 UE 1-1/16-12 UNF 19 41 1
GP3 S>61 GP3 P>27 :: UH | 1-5/16-12 UNF | 23 49 1
GP3 S>61 E Ul | 1-5/8-12 UNF | 23 58 1
V kompletnich katalozich naleznete
Dalsi varianty hfideli - pfirub - portd dostupné kombinace - viz pfislusny kompletni katalog,

kde také naleznete podrobnéjsi technicka data, napf. rozsah provozni teploty, pfipustny rozsah viskozity oleje atd...
http://www.argo-hytos.com/cz/vyrobky/hydraulicke-pohony.html
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ZUBOVA CERPADLA - prehled

Maximalni trvaly pracovni tlak p,_

P geometr. objem [cm?/ot] 0,8 ‘ 1,2 ‘ 1,6 ‘ 2,1 ‘ 2,5 ‘ 3,3 3,6 4,4 4,8 5.8 6,2 7 7,9
tlak [bar] 280 260 250 | 230 | 200 | 180 @ 170 @ 160
geometr. objem [cm?/ot] 4 ‘ 6 ‘ 8 12 ‘ 16 20 25 31

o2 tlak [bar] 280 260 240 = 200 @150
geometr. objem [cm?/ot] 10 13,5 ‘ 17 22,5 ‘ 27 34 43 51 61 71 82 100

op3 tlak [bar] 270 290 280 270 | 250 | 230 | 200 @ 180

Tlakova zatéz

p[bar] A

B 4+ —————— — - — — —

P2max

P2n

P, Spickovy tlak (zlomky sekund)

P,... Max. tlak pfipustny po dobu nepfesahuijici 20 s

p,,  max. pracovni tlak — bez ¢asového omezeni

max. 0.5 s

|

Nasobna provedeni

Y

- Mmax. 203‘ t[s]

K dispozici je také spolecny saci port.

Cerpadla, ale s urcitymi omezenimi:

Max. / min. rychlost - nesmi byt prekroceny
mezni hodnoty jednotlivych ¢erpadel.
Kroutici moment - zatizenf hiidele prvniho

Zubova Cerpadla jsou vhodna pro nasobna provedeni. Hnaci hidel
prvniho Cerpadla zéroven slouZi i pro pohon druhého, pfipadné tfetiho
Cerpadla. Kazda dvojice cerpadel je spojena. Kazdé cerpadlo ma
samostatny hydraulicky obvod tzn. saci porty ¢erpadel jsou oddélené.

Upozornéni: V zasadé zde platf stejna specifikace jako pro jednoducha

Cerpadla odpovida sou¢tu momentd viech cerpadel.

Priklady nasobnych provedeni

Dvojité cerpadlo

Trojité cerpadlo

GP1-0,8/0,8R-SAVC-SHDHD/HDHD-N

GP2-12/4/4R-SBVJ-SGDGC/GCGC/GCGC-N
GP2-12/4/GP1-2,5R-SBVJ-SGDGC/GCGC/GBGB-N

Specialni provedeni

Zakazkové verze

Nizkorychlostni cerpadla GP1

Zakazkové verze se specialnimi prirubami, hidelemi
a porty jsou feseny individualné.

V nabidce je také specidlni verze
.nizkorychlostniho cerpadla GP1” s nejnizzi rychlosti 50 rpm.
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