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Venti lyHydraulický 
motor

Monitorovací  
a řídicí  zařízení

•	 traktorem poháněný systém, konstantní nebo variabilní průtok (LS)
•	 nízké a střední pracovní tlaky
•	 funkce on/off, dopředu/dozadu, řízení kroutícího momentu
•	 uzávěrka diferenciálu volitelně, funkce „pomoc při rozjezdu do kopce“,  

výstup pro napájení dalších zařízení (jeřáb)
•	 monitorování ovládání brzd
Komponenty: kontrolní ovládací panel, řídící ventilový blok, blok uzávěrky diferenciálu

BASE 
(do 75 kW)
•	hydraulický okruh traktoru          
•	nízkotlaký systém < 200 barů
•	(alt. Středotlaký systém < 350 barů)
•	řízení kroutícího momentu         
•	průtok do 150 l/min
•	pro jednu poháněnou nápravu

POMOCNÝ HYDROPOHON PRO PŘÍVĚSY A NÁVĚSY



Venti lHydraulický 
motor

Řídicí 
zařízení

Monitorovací 
zařízení

•	 nezávislý hydraulický systém – pohon například kardanovou hřídelí střední a vysoké pracovní tlaky 
•	 funkce on/off, dopředu/dozadu, řízení rychlosti, řízení kroutícího momentu
•	 uzávěrka diferenciálu, funkce „pomoc při rozjezdu do kopce“,  

výstup pro napájení dalších zařízení (jeřáb)
•	 nezávislé řízení pro více kol i náprav
•	 monitorování ovládání brzd
Komponenty: kontrolní a ovládací panel, centrální skupina hydraulických ventilů

PERFORMACE 
(od 50kW)
•	nezávislý hydraulický okruh
•	středotlaký systém < 350 barů
•	vysokotlaký systém < 450 barů
•	řízení kroutícího momentu  

a rychlosti
•	průtok > 120 l/min
•	pro více hnaných náprav
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