
Pro každou  
aplikaci

V společnosti BIBUS s.r.o. klademe důraz na kvalitu výrobků, služeb a engineering. 
Firma Freudenberg je lídrem v produkci těsnění a elastomerů a udává technické 
standardy. Její membránové akumulátory tlaku se staly synonymem funkčnosti, 
ekonomické rentability a životnosti. Jsme rádi, že společně můžeme nabídnout 

optimální řešení pro kapalinové okruhy všech odvětví průmyslu.
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široká nabídka materiálu 
membrány umožnuje 
přizpůsobení vnějším  

i technickým požadavkům.
S návrhem vám rádi 

pomůžeme

široké spektrum produktů,  
kontinuální inovace, přísná 

kontrola kvality, unikátní 
know how jsou zárukou 

úspěšného řešení 

pro tlumení rázů v potrubích, 
pružení, úsporu energie 

v okruzích, pokrytí špiček 
spotřeby média, hydraulické 

vyvažování



Standardní výrobková řada membránových akumulátorů:

Typ Referenční číslo* Jmenovitý 
objem
[l]

Přípustný 
tlak
[bar]

Připojovací rozměr oleje Koncovka 
plynu

Průměr
[mm]

Výška
[mm]

Přibližná 
váha
[kg]

P0 : P2**
max.
přípustný 
tlakový poměr

šestihran 
pro klíč

Vnitřní 
závit

Vnější 
závit

MBSP 0,07–250 007-1315-013-6X1 0,07 250 32 G1/2” – M28 x1,5 64 118 0,7 1:8
MBSP 0,07–250 007-1315-074-6X1 0,07 250 19 – M14 x1,5 M28 x1,5 64 119 0,7 1:8
MBSP 0,16 –250 016-1315-024-6X1 0,16 250 32 G1/2” – M28 x1,5 75 126 1,0 1:6
MBSP 0,32–210 032-1315-044-6X1 0,32 210 32 G1/2” – M28 x1,5 92 141 1,5 1:8
MBSP 0,50–210 050-1315-013-6X1 0,5 210 41 G1/2” – M28 x1,5 107 159 2,0 1:8
MBSP 0,50–210 050-1315-023-6X1 0,5 210 41 G1/2” M33 x1,5 M28 x1,5 107 170 2,0 1:8
MBSP 0,50–330 050-1315-033-7X1 0,5 330 41 G1/2” – M28 x1,5 110 169 2,7 1:8
MBSP 0,50–330 050-1315-013-7X1 0,5 330 41 G1/2” M33 x1,5 M28 x1,5 110 180 2,7 1:8
MBSP 0,60–330 060-1315-013-7X1 0,6 330 41 G1/2” – M28 x1,5 110 178 3,0 1:4
MBSP 0,60–330 060-1315-023-7X1 0,6 330 41 G1/2” M33 x1,5 M28 x1,5 110 189 3,0 1:4
MBSP 0,75–210 075-1315-043-6X1 0,75 210 41 G1/2” – M28 x1,5 122 173 2,6 1:8
MBSP 0,75–210 075-1315-053-6X1 0,75 210 41 G1/2” M33 x1,5 M28 x1,5 122 184 2,6 1:8
MBSP 0,75–250 075-1315-063-6X1 0,75 250 41 G1/2” – M28 x1,5 124 176 3,2 1:8
MBSP 0,75–250 075-1315-073-6X1 0,75 250 41 G1/2” M33 x1,5 M28 x1,5 124 187 3,2 1:8
MBSP 0,75–350 075-1315-012-7X1 0,75 350 41 G1/2” – M28 x1,5 129 180 4,0 1:8
MBSP 0,75–350 075-1315-022-7X1 0,75 350 41 G1/2” M33 x1,5 M28 x1,5 129 191 4,0 1:8
MBSP 1,0–210 100-1315-083-6X1 1,0 210 41 G1/2” – M28 x1,5 136 187 3,7 1:8
MBSP 1,0–210 100-1315-113-6X1 1,0 210 41 G1/2” M33 x1,5 M28 x1,5 136 198 3,7 1:8
MBSP 1,0–350 100-1315-043-7X1 1,0 350 41 G1/2” – M28 x1,5 129 205 5,0 1:4
MBSP 1,0–350 100-1315-053-7X1 1,0 350 41 G1/2” M33 x1,5 M28 x1,5 129 217 5,0 1:4
MBSP 1,4–140 140-1315-033-5X1 1,4 140 41 G1/2” – M28 x1,5 147 198 4,5 1:8
MBSP 1,4–140 140-1315-043-5X1 1,4 140 41 G1/2” M33 x1,5 M28 x1,5 147 209 4,5 1:8
MBSP 1,4–210 140-1315-143-6X1 1,4 210 41 G1/2” – M28 x1,5 147 198 4,5 1:8
MBSP 1,4–210 140-1315-153-6X1 1,4 210 41 G1/2” M33 x1,5 M28 x1,5 147 209 4,5 1:8
MBSP 1,4–250 140-1315-112-6X1 1,4 250 41 G1/2” – M28 x1,5 152 202 5,5 1:8
MBSP 1,4–250 140-1315-122-6X1 1,4 250 41 G1/2” M33 x1,5 M28 x1,5 152 213 5,5 1:8
MBSP 1,4–350 140-1315-012-7X1 1,4 350 41 G1/2” – M28 x1,5 156 201 7,0 1:8
MBSP 1,4–350 140-1315-022-7X1 1,4 350 41 G1/2” M33 x1,5 M28 x1,5 156 212 7,0 1:8
MBSP 2,0–250 200-1315-142-6X1 2,0 250 41 G3/4” – M28 x1,5 156 255 9,5 1:6
MBSP 2,0–350 200-1315-042-7X1 2,0 350 41 G3/4” – M28 x1,5 156 255 9,5 1:6
MBSP 2,8–250 280-1315-032-6X1 2,8 250 41 G3/4” – M28 x1,5 169 270 8,5 1:6
MBSP 3,5–250 350-1315-072-6X1 3,5 250 41 G3/4” – M28 x1,5 169 304 10,2 1:4

* X odpovídá indexu materiálu membrány: 1=NBR, standardní materiál, 2=IIR, 3= FKM, 4= ECO, ostatní materiály na dotaz

** přípustný tlakový poměr pro membránu = P0 (plnicí tlak )/ P2 (maximální pracovní tlak)

Pro akumulátory o objemu větším než 1 litr nabízíme pasport tlakové nádoby.
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