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APLIKACE VYUZIVAJICI VODIK

Vodik (H) je nejlehéim a nejrozsifenéjSim prvkem v naSem vesmiru (tvoii 70 % veSkeré hmoty). VétSina vodiku na Zemi se vyskytuje ve
formé molekul, napfiklad ve vodé a v organickych slouéeninach.

Vyuziva se v mnoha odvétvich, napfiklad v petrochemickém priimyslu, energetice, dopravé nebo ve vyrobé, a to v kapalné formé (LH,)
nebo jako bezbarvy plyn bez zépachu (H,).

Vzhledem k tomu, Ze plynny vodik v kombinaci s kyslikem (O,) tvofi vybusnou smés plynu (kyslikovodik), podléhé vétsina aplikaci
zvlastnim bezpe€nostnim opatienim tykajicich se ochrany proti pozaru a vybuchu.

Mnohé moznosti a potencialy vodikové technologie byly vyvinuty a otevieny teprve v poslednich letech a hraji klicovou roli v klimaticky
neutralni vyrobé a skladovani energie.

Mechanické tlakové spinace

Spoleénost SUCO nabizi fadu kompaktnich a robustnich tlakovych spinaéi (NO, NC, CO) vhodnych pro aplikace vyuzivajici vodik, s variabilnim
rozpétim tlaku 0,1-400 bar, které jsou vyrobeny z nerezové oceli SAE 316L.

K dispozici jsou modely s riznymi zavity a také varianta osazena kabelem.

H164 (velikost klice 24)

+  rozpinaci kontakt (NC), spinaci kontakt NO)

« 0,1-50bar

«  bezpednost proti pretlaku az do 600 bar

«  membrana z EPDM pouzdro z nerezové
oceli SAE 316L

«  certifikat cCSAus (v Fizeni)

H186 (velikost klice 27)

«  pfepinaci kontakt (CO)

« 0,5-200 bar

+  bezpeénost proti pretlaku az do 700 bar

+  membrana z EPDM pouzdro z nerezové
oceli SAE 316L

«  certifikat cCCSAus (v Fizeni)

H183 (velikost klice 27)
«  prepinaci kontakt (CO)

H344 | H345 (velikost klice 27)
+  pfepinaci kontakt (CO)

« 100 -400 bar « 0,3-150 bar
+  bezpeénost proti pfetlaku az do 600 bar D ceoli bezpecnost proti pretlaku az do 300/600 bar
«  membrana z EPDM pouzdro z nerezové ééj;{l‘:;*:;s:;‘,,u.m *  membrana z EPDM pouzdro znerezové

+  oceli SAE 316L
«  certifikat cCSAus (v fizeni)

oceli SAE 316L
+  certifikat ATEX / IECEx (M1)

Tlakové spinace a prevodniky spolehlivé monitoruji a Fidi tlak kapalného a plynného vodiku v priimyslové

vyrobé, napriklad pfi klimaticky neutralni vyrobé a skladovani energie (v palivovych ¢lancich a nadrzich),
pii prepravé H2 na lodich, vlacich a nakladnich vozidlech, dopliovani H2 na ¢erpacich stanicich, vyrobé
a dodavkach tepla, v odvétvi HVAC a v mnoha dalSich oblastech.
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Tlakové prevodniky a snimace

Spolec¢nost ESI Technology z Walesu vyvinula Siroké produktové portfolio vysoce kvalitnich tlakovych prevodniki a snimaci pro standardni
i specialni aplikace s rozpétim tlaku az do 5 000 bar, aby uspokojila rostouci poptavku po produktech vhodnych k pouziti s H2, zejména u ropnych
a plynarenskych, ndmornich a podmorskych aplikaci.

H164 (velikost klice 24)

+  rozpinaci kontakt (NC), spinaci kontakt NO)
¢« 0,1-50bar

«  bezpeénost proti pretlaku az do 600 bar «  bezpeénost proti pretlaku az do 600 bar
m&gm *  membrana z EPDM pouzdro z nerezové ; «  membrana z EPDM pouzdro z nerezové
f &1 oceli SAE 316L o S oceli SAE 316L

wosam «  certifikat cCSAus (v fizeni) e «  certifikat cCSAus (v fizeni)
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H164 (velikost klice 24)
+  rozpinaci kontakt (NC), spinaci kontakt NO)
¢« 0,1-50bar

HP1000H HI2000H
+  0az5000 bar +  0az1500 bar
«  zabezpeceni proti pfetlaku — 1,5n&sobek zabezpeceni proti pfetlaku — 4nasobek
hodnoty A hodnoty
. + snima¢ tlaku slitina titanu, SoS snimac tlaku slitina titanu, SoS
«  volitelny certifikat ATEX a DNV-GL volitelny certifikat ATEX / IECEX
il ¢+ vysoka odolnost vici tiakovym Spickam odolnost v(éi velmi vysokym teplotam

ba

Kromé standardnich produktii nabizi SUCO zakazkova feSeni a komponenty pfizplsobené dle pfani zakaznika pro témér jakoukoli aplikaci, kdy je
tfeba spolehlivé a bezpe¢né monitorovat, méfit nebo fidit tlak &i teplotu.

+ Velky vybér konektord a zavitd.
+ Ochrana proti pfetiZeni, pfepéti nebo zkratu.
+ Stupen kryti az IP6K9K a vysoka teplotni tolerance (-40 az +125 °C) vici extrémnimu chladu/teplu.

+ Tlakové spinace osazené kabelem a zalité tlakové spinace.

Skupina SUCO - spolehlivy a inovativni partner s celosvétovou plisobnosti je vzdy na vasi strané

Vice nez 70 let zkuSenosti v oblasti monitorovani tlaku.

Pred odeslanim z vyrobniho zavodu jsou produkty ze 100 % testovany z hlediska funkénosti a schvaleny
pro aplikace vyuzivajici vodik.

Vyroba probiha v souladu s fadou vnitrostatnich a mezinarodnich norem, jsme drzitelé certifikat(, napr.
1SO 9001: 2015.




PREHLED VSECH PRODUKTU

siroky sortiment, jeden dodavatel !
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Pohonna technika

Tlumici a linearni technika

Spinace a senzory

Automatizace a pneumatika

Previjeni a manipulace

Environmentalni technika

Hydraulika a filtrace
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