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ESI Technology Ltd

Celosvétova firma specializovand na zakazkovou vyrobu vysoce pfesnych
tlakovych senzord.
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Jiz nékolik desetileti dodavéd firma ESI-
Technology se sidlem ve Wrexhamu (UK)
svym zdkaznikdm produkty na nejvyssi
drovni, speciadlni technicka feseni a poskytuje
vynikajici technicky servis.

Spole¢nost SUCO prevzala firmu ESI
Technology v roce 2009. Od té doby dodava
firma ESI elektroniku, senzory a néstroje.
Spolec¢nost ESU rozsifila své aktivity na
vsechny dulezité trhy diky strategickému
vyuziti vyhod velké organizace a celosvétové
obchodni sité pri soucasném zachovanf
nezavislosti.

ESI Technology se stala celosvetove prednim
odbornym  dodavatelem  specidlnich
tlakovych senzor( pro zakézkové aplikace.

Firma ESI doddva rdznd reseni pro nejriznéjsi
aplikace, napt. pro ropny/plynovy pramysl,
letectvi, procesni technologie, ale také
zkusebni a kalibra¢ni systémy. Nejvetsi
naroky jsou pfitom kladeny jak na produkty,
tak také na inZenyring, zkuSenosti
a zédkaznicky servis, které firma ESI dokaze
splnit.

———

Od konstrukce pres ndkup a vyrobu az po
expedici ma firma ESI certifikaci systému
fizeni kvality podle I1SO 9001:2008 a ma
certifikaci ATEX pro celou fadu vyrobkd.

Aby bylo mozné kazdy vyrobek optimalné
prizpUsobit aplikaci, firma ESI pouziva rlizné
moderni technologie senzord.

Predni technologii senzord ESI viak je SoS
(kfemik na safiru), ktery prepsal definici
vykonu prvkd na kontrolu tlaku.

Z3dkaznické modifikace stavajicich
produktovych fad az po vyvoj novych
zakdzkovych vyrobkd vedou k optimalnimu
fesenf pro Vas.

Pripravné mechanické a elektrické zatézové
zkousky a optimalizace ESS v¢etné komplexnf
dokumentace produktd poskytovana
s dodavkou uzaviraji nabidku sluzeb firmy ESI.
Rozsdhld obchodnf sit firmy ESI umoziiuje
zdkaznikd vyuzivat jejf sluzby na celém svété.

Pokud na nasledujicich strandch nenajdete
74dné vhodné feseni, kontaktujte prosim
spole¢nosti ESI Technology nebo jejiho
obchodniho partnera kdekoliv na svété.

Tésime se na Vasi poptavku.
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Prehled snimac?d tlaku

Podrobné informace naleznete v dokumentu,ESI - elektronické tlakové senzory”

S.01 Snimace pro vysoky tlak

Rozsah tlaku: 0-600 bar; 0-1 000 bar; 0-1 500 bar; 0-2 000 bar; 0-3 000 bar;

Technologie senzoru:
Presnost:
Vystupni signal:

Dily pfichazejici do styku s médiem:

Technologické pfipojka:
Volitelné prislusenstvi:

Typy:

0-4 000 bar; 0-5 000 bar (jiné rozsahy tlakl jsou mozné)
SoS (kfemik na safiru)

<+0,25 % FS typ. max., BFSL

10 mV/V nebo

0-5V nebo

0-10V nebo

4-20 mA

titan, vyrabi se z jednoho kusu

Autoklav F-250-C vnitini zavit; M16 x 1,5 vnitini zavit
ATEX/IECEX (plati pouze pro 4-20 mA), v¢etné bariského
pramyslu (skupina I M1), volitelna certifikace DNV-GL
HP1000; HP1001; HP1002; HP1003; HP1011; HP1012; HP1100;
HP1101;, HP1102; HP1103; HP1111; HP1112

S.02 Snimace pro nizky tlak

Rozsah tlaku:
Technologie senzoru:

Presnost:
Vystupni signal:

Dily pfichazejici do styku s médiem:

Technologicka pripojka:

Typy:

0-50 mbar; 0-100 mbar; 0-250 mbar; 0-500 mbar,
0-1 000 mbar (jiné rozsahy tlaku jsou mozné)
Piezorezistivni kfemikovy senzor

<+0,5 % FS typ. max., BFSL

10 mV/V (typ.) nebo
0-5V nebo
0-10V nebo
4-20 mA

nerezova ocel (SAE 316L) s tesnénim z elastomeru

V4" BSP (G Y4); V2" BSP; V4" NPT, 12" NPT; (v3e vnéjsi zavity),
(jiné velikosti zavitl na dotaz)

LP1000; LP1001; LP1002; LP1003; LP1011; LP1012

S.03 Presné snimace tlaku

Rozsah tlaku:
Technologie senzoru:
Pfesnost:

Vliv teploty:
Vystupni signal:

Dily pfichazejici do styku s médiem:

Technologicka pfipojka:
Elektrické zapojent:
Volitelné prislusenstvi:

Typy:

0-500 mbar az 0-1 500 bar

SoS (kfemik na saffru)

<+0,1 % FS typ. max., BFSL

+1,0 % FS max. chyba teploty od -20 °C ... +70 °C

10 mV/V (typ.) nebo
0-5V nebo
0-10V nebo
Slitina titanu

V4" BSP (G V4); V4" NPT; (vSe vnéjsi zavit)

MIL-C-26482 bajonet se 6 piny nebo kabel PTFE 1 m PTFE
ATEX/IECEX (plati pouze pro provedeni mV/V),

vcetné banského pramyslu (skupina I M1)

HI2000; HI2001; HI2002; HI2010; HI2011; HI2012
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Prehled snimacd tlaku

S.04 Snimace tlaku pro vysoké teploty

Teplotni rozsah:
Rozsah tlaku:

Vystupni signal:
Technologicka pfipojka:

Elektrické zapojent:

Volitelné prislusenstvi:
Typy

Teplota média az 250 °C

0-1 baraz 0-1 500 bar

10 mV nebo 4-20 mA

V4" BSP (G Y4); Va" NPT; (vnéjsi zavit)

nebo 2" BSP s ¢elni membranou

MIL-C-26482 bajonet se 6 piny;

Tm kabel PTFE; DIN EN 175301

ATEX/IECEx, v¢etné bariského pramyslu (skupina I M1)
HI2200; HI2210; HI2300; HI2310; PR3860

S.05 Snimac tlaku USB

Rozsah tlaku:

Technologie senzoru:
Presnost:
Vystupni signal:

Dily ptichazejici do styku s médiem:
Technologické pfipojka:

Vzorkovaci frekvence:
Typy

-1-2,5 bar; 0-16 bar; 0-100 bar; 0-400 bar; 0-1 500 bar;
0-2 000 bar; 0-4 000 bar; 0-5 000 bar

SoS (kremik na safiru)

<+0,15 % FS typ. max., BFSL

Konektor USB, elektrické napajeni a vyhodnoceni dat pres
rozhrani USB Mini B

Slitina titanu

V4" BSP (G V4); 4" NPT; (vnéjsi zavit) nebo

Autoklav F-250-C vnitini zavit;

do 1000 Hz

GS4200-USB; GD4200-USB

S.06 Ponorné a hladinové senzory

Rozsah tlaku:
Presnost:

Vystupni signal:
Elektrické zapojent:
Volitelné prislusenstvi:

Typy

0-1 mWS az 0-500 mWS (jiné rozsahy tlak(l jsou mozné)
<+0,3 % FS typ. max., BFSL

4-20 mA (jind provedeni na vyzadan)

Odvétrany kabel

ATEX/IECEx, v¢etné bénského pramyslu (skupina I M1),
volitelna certifikace DNV-GL

PR3420; PR3441; PR3442

S.07 Celnisnimace tlaku

Rozsah tlaku:

Technologie senzoru:

Pfesnost:

Vystupni signal:

Dily pfichazejici do styku s médiem:
Technologické pfipojka:

Volitelné prislusenstvi:

Typy

0-200 mbar az 400 bar

Keramicky méfici ¢lanek

<+0,3 % FS typ. max., BFSL

4-20 mA (jind provedeni na vyzadan)

Nerezova ocel 316

5" BSP; potrubni pfipojka; DIN 11857; (jiné na vyzadani)
ATEX/IECEx, v¢etné bériského pramyslu (skupina | M1)
PR3800; PR3801; PR3802; PR3820; PR3821; PR3822; PR3850;
PR3851; PR3852; PR3860; PR3861; PR3862




S.08 Snimace tlaku s ochranou proti vybuchu

Certifikace: Ochrana proti vybuchu ATEX a IECEx pro hoflavé plyny
(zéna 0), prachy (zéna 20) a bansky pramysl (skupina I M1)

Rozsah tlaku: 0-100 mbar az 0-1 500 bar

Viystupni signal: 4-20 mA

Technologicka pfipojka: V4" NPT (vnitfni zavit)
nebo 5" BSP (vnéjsi zavit)

Volitelné prislusenstvi: Certifikace DNV-GL

Typy: PR3900; PR3110EX

S.09 Specidlni a zakazkova feseni

Individudlni provedeni pro konkrétn{ aplikaci
Zakazkova pouzdra

Libovolny vybér vystupniho signalu a rozsahu tlaku
Specializované procesni piipojky

Rlzné elektrické pripojky

Specidlni materidly pouzdra

S.10 Re3eni pro olej, plyn a ponorna feseni pro vodu

Dvojitad redundance (tlakovy senzor a elektronika)
Pretlakové zkousky do hloubky 3 300 m

Zatézové zkousky (ESS)

Zakdazkové procesni pripojky

Specidlni materidly pouzdra

Komplexni dokumentace a certifikace

S.11  Snimace rozdilového tlaku

Rozsah tlaku: 0-5 mbaraz 0-200 bar

Presnost: +0,3 % FS typ. max., BFSL

Viystupni signal: 4-20 mA (jina provedeni na vyzadani)

Dily prichézejici do styku s médiem: Vhodny pro kapaliny nebo plyny

\Volitelné pfislusenstvi: ATEX/IECEX, v€etné banského pramyslu (skupina I M1),
Typy: PR3200; PR3202; PR3203; PR3204

S.12  Prislusenstvi

Zobrazovaci zatizenf
Adaptér pro vysoké teploty
Adaptér pro procesni pfipojenf
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Bl W Standard

O O Volitelné pfislusenstvi

Keramicky méfici ¢lanek

Méfici ¢lanek naplnény olejem

Piezorezistivni kiemikovy senzor
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Hispec HI2000 Snimac tlaku, vystup 10 mV/V, 1 m kabel (4 7ly) |
Vysoce presné HI2001 Snimac tlaku, vystup 0=5V, kabel Tm (4 Zily) u
snimace tlaku HI2002 Snimac tlaku, vystup 010V, kabel 1m (4Zly) u
HI2010 Snimac tlaku, vystup 10 mV/V, MIL-C-26482 kabel (4 Zily) |
HI2011 Snimac tlaku, vystup 05V, kabel MIL-C-26482 (3 Zily) |
HI2012 Snimac tlaku, vystup 0—10Y, kabel MIL-C-26482 (3 Zily) |
Snimace tlaku pro HI2200 Snimac tlaku, neracionalizovany (max. 200°C), vystup 10-20mV/V, kabel 1 m (4 Zily) u
vysoké teploty HI2210 Snimac tlaku, neracionalizovany (max. 200°C), vystup 10—20mV/V, kabel MIL-(-26482 (4 Zily) u
HI2300 Snimac tlaku, kompenzovany (max. 200°C), vystup 10 mV/V, kabel Tm (4 Zily) |
HI2310 Snimac tlaku, kompenzovany (max. 200°C), vystup 10 mV/V, kabel MIL-C-26482 (4 Zily) L
UsB GS4200-UsB  DigitdIni snimac tlaku Genspec, rozhrani USB |
GD4200-UsB  Dynamicky digitéIni snimac tlaku, rozhrani USB ]
Protran PR3200 Snimac tlaku kapalin s technologif kfemik na saffru, 4—20 mA (2 Zfly) |
Snimace rozdilového | PR3202 Rozdilovy snimac tlaku vzduchu / nekorozivnich plynt od 01,000 mbar DP, 4-20 mA (2 Zily) u
tlaku PR3203 Rozdilovy snimac tlaku vzduchu / nekorozivnich plynt od 01,000 mbar DP, 05V (3 Zily) [ |
PR3204 Rozdilovy snimac tlaku vzduchu / nekorozivnich plynt od 01,000 mbar DR 0-10V (3 Zily) |
Protran PR3420 Ponorny snimac tlaku, kalovd plosina, 4-20 mA (2 Zily) [ |
Snimace hloubky/ PR3441 Ponorny a hladinovy snimac tlaku (odvétrany kabel), priimér 25 mm, 4-20 mA (2 zily) u
hladiny, snimace tlaku | pR3442 Ponorny a hladinovy snimac tlaku (Slimline), priimér 16 mm, 4—20 mA (2 zily) [ |
Protran PR3800 Snimac tlaku, pfipojeni na potrubni objimky, celni provedeni, 420 mA (2 Zily) |
§ PR3801 Snimac tlaku, pfipojenf na potrubni objimky, celnf provedeni, 05V (4 Zily) |
Celnfsnimacetlaku fppag0s Snimac tlaku, pfipojeni na potrubni objimky, celni provedeni, 0—10V (4 Zily) |
PR3820 Snimac tlaku, DIN 11851 / SMS / RIT, 4-20 mA (2 Zly) [ ]
PR3821 Snimac tlaku, DIN 11851/ SMS / RIT, 0-5V (4 Zily) |
PR3822 Snimac tlaku, DIN 11851 / SMS /RIT, 010V (4 Zly) [ ]
PR3850 Snimac tlaku, 1" BSP (G1/2), elni provedeni, 4—20 mA (2 Zily) [ |
PR3851 Snimac tlaku, 2" BSP (G1/2), ¢elni provedeni, 05V (4 Zily) [ |
PR3852 Snimac tlaku, 2" BSP (G1/2), ¢elni provedeni, 0—10V (4 Zily) [ |
PR3860 Snimac tlaku pro vysoké teploty, 14" BSP (G1/2), celni proveden, 4—20 mA (2 Zily) |
PR3861 Snimac tlaku pro vysoké teploty, 12" BSP (G1/2), celni provedeni, 05V (4 Zily) |
PR3862 Snimac tlaku pro vysoké teploty, 14" BSP (G1/2), celni provedeni, 0—10V (4 Zily) u
Protran PR3900 Snimac tlaku v proveden Ex pro prostiedi s nebezpecim vybuchu, vystup 4-20 mA (2 zily) [ |
Ropny a plynérensky | PR3913 Snimac tlaku pro fidici ventily, vystup 4=20 mA (2 zily) ]
primysl, podmoiské | PR3914 Podmoisky snimac tlaku, vystup 4—20 mA (2 Zily) [ ]
aplikace PR3915 Snimac tlaku pro fidici ventily se zdvojenou redundancf, vystup 4—20 mA (2 zily) |
PR3920 Snimac rozdilového tlaku pro fidici ventily, vystup 4—20 mA (2 zily) [ |
Hipres HP1000 Snimac tlaku s technologif kfemik na safiru az 2,000 bar, vystup 10 mV/V (4 Zily) |
Snimace tlaku pro HP1001 Snimac tlaku s technologif kiemik na safiru az 2,000 bar, vystup 05V (4 Zily) [ |
nejvyssi tlaky HP1011 Snimac tlaku s technologif kiemik na safiru az 2,000 bar, vystup 05V (3 Zily) [ ]
HP1002 Snimac tlaku s technologi kfemfk na saffru az 2,000 bar, vystup 010V (4 Zily) [ ]
HP1012 Snimac tlaku s technologif kfemfk na saffru az 2,000 bar, vystup 010V (3 Zily) |
HP1003 Snimac tlaku s technologi kfemik na saffru az 2,000 bar, vystup 4—20 mA (2 Zily) [ ]
HP1100 Snimac tlaku s technologif kfemik na safiru az 5,000 bar, vystup 10 mV/V (4 Zily) |
HP1101 Snimac tlaku s technologif kfemik na safiru az 5,000 bar, vystup 05V (4 Zily) [ |
HP1111 Snimac tlaku s technologif kfemik na safiru az 5,000 bar, vystup 05V (3 Zily) |
HP1102 Snimac tlaku s technologif kiemik na safiru az 5,000 bar, vystup 0—10V (4 Zily) [ |
HP1112 Snimac tlaku s technologi kfemk na saffru az 5,000 bar, vystup 010V (3 Zily) |
HP1103 Snimac tlaku s technologif kfemfk na saffru az 5,000 bar, vystup 4—20 mA (2 Zily) [ ]
Lopres LP1000 Snimac tlaku pro nejnizsf tlaky vzduchu a kapalin, vystup 10 mV/V (4 zily) |
Snimace tlaku pro LP1001 Snimac tlaku pro nejnizsf tlaky vzduchu a kapalin, vystup 0-5V (4 Zily) [ |
nizké tlaky LP1011 Snimac tlaku pro nejnizsi tlaky vzduchu a kapalin, vystup 0-5V (3 Zily) u
LP1002 Snimac tlaku pro nejnizs tlaky vzduchu a kapalin, vystup 0-10V (4 Zily) [ |
LP1012 Snimac tlaku pro nejniz3i tlaky vzduchu a kapalin, vystup 010V (3 Zily) ]
LP1003 Snimac tlaku pro nejnizsi tlaky vzduchu a kapalin, vystup 4—20 mA (2 Zily) [ |
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